
Puiden istutuksen jälkeisestä kastelusta ja hyvinvoinnista on tärkeä huolehtia. Riittävä määrä oikein johdettua vettä 
auttaa puuta juurtumaan ja selviämään vaihtelevista luonnon olosuhteista.

Kastelupussit, ilmastusputket, kasteluputket tai kokonaiset kastelu-ilmastusjärjestelmät puunaluskennostoineen löyty-
vät meiltä. Kysy lisää jo suunnitteluvaiheessa!
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KatupuidenKatupuiden
kastelu ja ilmastuskastelu ja ilmastus

FUNKE
Ilmastusputki
D110 / 1500 mm, rei’itetty PVC-u -putki
Kansivaihtoehdot: alumiini tai valurauta
Suositus 2-4 kpl / puu

Kastelukulma
D160 / 1,36x1,62 m, rei’itetty PVC-u -putki
Kastelukulman tilavuus 60 l
Kansi: Valurauta
Suositus 2 kpl / puu tai erillisen suunnitelman mukaan

GEFA
Kastelu- ja ilmastusjärjestelmä yhden kannen kautta. Järjestelmä 
voi olla yhdelle puulle kohdennettu tai yksi iso kokonaisuus katu-
puualueella sisältäen GefaLuwa -kastelu- ja ilmastusjärjestelmän, 
Treeparker -kasvualustakennoston sekä katupuiden Treelock -juuri-
paakkuankkurit.

Harviala WB Pro -kastelupussi
Vetoketjulla varustettu erittäin korkealaatuinen kastelupussi, jonka 
vetoisuus on 75 litraa. Halutessasi voit kasvattaa vesitilavuutta isom-
maksi liittämällä kaksi pussia vetoketjuilla toisiinsa.

Materiaali: Valmistettu korkealaatuisesta PVC:stä. Materiaalin an-
siosta kastelupussit ovat pitkäikäisempiä kuin esimerkiksi polyetee-
nistä valmistetut.

Käyttösuositus: Suosittelemme asentamaan pussit (1 - 3 kpl / puu) 
tukiseipäiden ympärille, jolloin pussit eivät ole kosketuksissa puun 
rungon kanssa.

Tyhjentyminen: Vesi tyhjenee pussissa olevista pienistä rei’istä hi-
taasti noin 6 – 10 tunnin aikana antaen puulle kosteutta pitkäksi ai-
kaa.


